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Bautafel
Baustelle:	 Forstliches Bildungszentrum Bad Reiboldsgrün, Auerbach
Verarbeiter:	 STUCK- und SANIERUNGS-GmbH Behrendt & Petzold, Glauchau
Zeitraum:	 April – August 2022
Fläche:	 ca. 430 m2 (30 mm Dicke)
Produkt:	 maxit eco 70		  maxit eco 72
		  maxit eco 73 		  maxit prim eco 1170
		  maxit Laibungsprofil	 maxit Schraubdübel S1
		  maxit Armierungsgewebe MW 	
		  maxit ip Kellenwurf Bims, 6 mm

Die Herausforderung
Umnutzung der Verwaltungsvilla

Im Jahr 1825 errichtete der Chemnitzer 
Augenarzt Carl Driver in Bad Reibolds-
grün die erste Lungenheilstätte Sachsens. 
Die Kurklinik wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg in verschiedene Fachkliniken 
verwandelt, bis das Gebäude ab den 
1990er Jahren leer stand. Bereits seit 
Anfang der 2000er war geplant, dass 
Sachsens Forstschule auf das Gelände in 
Bad Reiboldsgrün ziehen sollte, jedoch 
musste die ehemalige Lungenheilanstalt 
zuvor renoviert und mit neuen Gebäuden 
für die Ausbildung der Forstwirte ergänzt 
werden.

Mit den Bauarbeiten zur Umnutzung wur-
de 2019 begonnen. Im Falle der frühe-
ren Verwaltungsvilla standen neben den 
architektonischen Besonderheiten auch 
Brandschutz, Wärmeschutz und Feuchte-
schutz im Fokus. Es galt, die entsprechen-
den Anforderungen umzusetzen, ohne die 
Gestaltung der Fassade aus dem 19. Jahr-
hundert stark zu verändern.

Die Lösung
30 mm maxit ecosphere

Das Objekt sollte eine Dämmung erhalten, 
die zum einen den historischen Bestand 
in den Putzflächen widerspiegelt und zum 
anderen die Fassadenoptik wiedergibt. 
Um zugleich den wärmetechnischen Pa-
rametern zu entsprechen, wurde maxit 
ecosphere eingesetzt.

Die Flächen wurden in einer Dicke von 
30 mm mit der Spritzbaren Außendäm-
mung maxit eco 72 verputzt und an- 

schließend mit einer Armierungsla-
ge aus maxit eco 73 ausgestat-
tet. Den Abschluss bildete ein his-
torischer Oberputz, bestehend aus 
maxit ip Kellenwurf Bims (6 mm), und 
ein Anstrich aus Silikatfarbe. Die Ausfüh-
rung eines Kellenwurfs mit einer solchen 
Körnung bedarf großen handwerklichen 
Geschicks, damit die Flächen nach dem 
Fallen des Gerüsts gleichmäßig aussehen. 
Um die höheren Gewichtslasten des Ober-
putzes auf die Dämmung abzutragen, 
war die Armierungsschicht mit maxit 
Schraubdübeln S1 zusätzlich mechanisch 
befestigt worden.

Das entschiedene Ziel, den Charakter des 
Gebäudes zu wahren, konnte erreicht 
werden – und zwar dank der geringen 
Dämmstärke, die es möglich machte, dass 
die vorhandenen Granit-Fenstergewände 
nach der Sanierung nur um die Deckputz-
dicke zurückstehen.

Das Ergebnis
Ausbildungsplatz im Wald

Die Verwaltungsvilla der früheren Kurkli-
nik ist heute ein Gästehaus mit 14 Einzel-
zimmern und fügt sich optisch harmonisch 
in den Gesamtkomplex des Forstlichen Bil-
dungszentrums ein. Inmitten einer wunder-
schönen Waldgegend gelegen, vermittelt 
das Schulzentrum heute nicht nur Wissen, 
sondern symbolisiert zugleich die Verbun-
denheit der angehenden Forstwirte mit der 
Natur.
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